
Barra sagomata che impedisce la 
flessione, aumentando resistenza e 
stabilità

Robusta struttura in alluminio per gli 
impieghi più gravosi

Manici confortevoli per una facilità e 
rapidità d’uso a una sola mano

Tamponi in 
plastica rimovibili 
per lavori di 
saldatura

Forza di serraggio 
fino a 300 kg!

MORSETTI A BARRA HD CLAMPSTM

CODICE APERTURA SPINTA PER
ALLARGATORE CONFEZIONE

MM MM

HD53506 150 195 - 360 6 / 12

HD53512 300 195 - 515 6 / 12

HD53518 455 195 - 665 6 / 12

HD53524 610 195 - 820 6 / 12
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MORSETTI RAPIDI

MORSETTI A BARRA QUICK CLAMPSTM

• Il morsetto a barra rapido Vertigo Quick Clamps, costruito in 
speciali e resistenti resine plastiche, può essere facilmente 
utilizzato anche come allargatore. 

• Forza di serraggio di 150 kg. 

• La barra sagomata impedisce la flessione, aumentando  
resistenza e stabilità. 

• Ideale per lavori di falegnameria, può essere impiegato anche 
in settori diversi. Non è tuttavia indicato l'utilizzo in attività di 
saldatura. 

CODICE APERTURA SPINTA PER
ALLARGATORE CONF.

MM MM

33406 150 195 - 360 6 / 12

33412 300 195 - 515 6 / 12

33418 455 195 - 665 6 / 12

33424 610 195 - 820 6 / 12

33436** 910 195 - 970 6 / 12

33450** 1300 195 - 1125 5 / 10

33000 Coppia di tamponi di ricambio 1

MORSETTI A LEVA LEVER CLAMP

MORSETTI GEAR CLAMP

• Robusto morsetto che permette azioni di bloccaggio rapide. 
• Forza di serraggio di 270 kg. 
• Barra estremamente robusta in acciaio da 19 x 6 mm.

• Morsetto dotato di un disegno unico e una leva che permette 
di bloccare con forza in un unico movimento nel momento e 
posto giusto. 

• Pulsante di rilascio rapido.
• Barra estremamente robusta, in acciaio da 19 x 6 mm.

CODICE APERTURA CONF.

MM

38406* 150 10

38412* 300 10

CODICE APERTURA CONF.

MM

38004* 100 10

38012* 300 10

*Fino ad esaurimento scorte

*Fino ad esaurimento scorte

**Confezioni non divisibili
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MORSETTI ALLUNGABILI HAND CLAMPS

• Morsetto azionabile ad una sola mano, con leva di sgancio 
rapido e molla rinforzata per aumentare la presa. 

• Manici ergonomici con rivestimento antiscivolo.

CODICE APERTURA CONF.

MM

32107EP 150 10

STRETTOI A VITE

STRETTOI A LEVA

• Strettoio a vite in acciaio con impugnatura a traversino.
• Forza di serraggio: da 370 a 960 kg.
• Corpo in acciao cromato.

• Strettoio rapido in acciaio.
• Forza di serraggio: 370 kg.
• Corpo in acciaio cromato.
• Leva di bloccaggio in acciaio zincato.

CODICE APERTURA PROFONDITA’ SEZIONE
ASTA CONF.

MM MM

FC200100 200 100 19.5 x 9.5 2 / 10

FC250120 250 120 22 x 10.6 2 / 10

FC300140 300 140 25 x 12 2 / 8

FC400120 400 120 25 x 12 2 / 8

FC500120 500 120 25 x 12 2 / 8

FC600120 600 120 25 x 12 2 / 8

FC800120 800 120 27 x 13 2 / 4

CODICE APERTURA PROFONDITA’ SEZIONE
ASTA CONF.

MM MM

RFC200100 200 100 25 x 12 2 /10

RFC300140 300 140 25 x 12 2 / 10

RFC400120 400 120 25 x 12 2 / 10

RFC500120 500 130 25 x 12 2 / 10

MORSETTI E STRETTOI


