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LAME PER SEGHE CIRCOLARI

LAME PER SEGHE METAL DEVIL 
ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI

DIAMETRO CODICE N. DENTI ALBERO APPLICAZIONI

Pollici-MM

5-3/8”
137 mm CSM53840FNFC 40 10-20 mm-5/8 Alluminio

5-7/8”
150 mm

CSM5884020FNFC 40 20 mm Alluminio

CSM5884058FNFC 40 5/8 Alluminio

6-1/2”
165 mm CSM6504820FNFC 48 20 mm-5/8 Alluminio

7-1/4”
184 mm

CSM7255658FNFC 56 5/8 K.O. Alluminio

CSM7255620FNFC 56 20 mm Alluminio

8”
203 mm CSM856FNFC 56 5/8 K.O. Alluminio

9”
229 mm CSM964FNFC 64 1 Alluminio

10”
254 mm

CSM1072FNFC 72 5/8 Alluminio

CSM1092FTNFC 92 5/8 Alluminio sottile

12”
305 mm

CSM1280FNFC 80 1 Alluminio

CSM12100FTNFC 100 1 Alluminio sottile

14”
356 mm

CSM1480FNFC 80 1 Alluminio

CSM14100FTNFC 100 1 Alluminio sottile

New 

Le lame per alluminio Morse Metal Devil presentano una superficie 
lucida, un design ottimizzato per un taglio più veloce e regolare ed una 
maggiore durata della lama. 

• Dente riportato in carburo di tungsteno. 
• La geometria del dente ottimizzata offre tagli più rapidi e definiti 

migliorando la qualità del taglio.
• Minor consumo di energia nelle seghe portatili a batteria.
• Le nuove Metal Devil risultano inoltre più silenziose rispetto alle 

lame della generazione precedente.
• Il numero dei denti ottimizzato è idoneo al taglio di materiali sottili 

non ferrosi ed è efficace su seghe circolari che lavorano ad alto 
numero di giri.

• Gli stabilizzatori del corpo lama riducono il rumore e le vibrazioni 
durante il taglio.

• Applicazioni: alluminio, alluminio sottile, piombo, rame, zinco.


